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1. НАИМЕНОВАНИЕ

Клапан смесительный 3-х ходовой поворотный Rommer, тип: RVM-0003. 

2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TAIZHOU KAITAO VALVE СО., LTD. FuGaпg Road62, Shamen,Yuhuan, Taizhou City, 

Zhejiang Province, Китай. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ 

Клапан смесительный 3-ходовой поворотный ROMMER предназначен для 

смешения или разделения потоков регулируемой среды. Может использоваться 

в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. 

4. УСТРОЙСТВО КЛАПАНА

Клапан имеет поворотный золотник, который позволяет разделять или смеши

вать поток регулируемой среды (например, горячую и холодную воду) для 

достижения желаемой температуры. Клапаном можно управлять с помощью 

рукоятки, входящей в его комплект, или электрическими приводами Rommer. 

Таблица 1 

№ Деталь Материал Кол-во 

1 Корпус клапана Латунь CW617N 1 

2 Крышка клапана Латунь CW617N 1 

3 Индикатор положения Нейлон 1 

4 Шток клапана Латунь CW617N 1 

5 Рукоятка Нейлон 1 

6 Винт Нерж сталь SUS304 2 

7 Уплотнение O-ring EPDM 1 

8 Уплотнение O-ring EPDM 2 

9 Уплотнение 0-ring EPDM 2 

10 Винты для индикатора Нерж сталь SUS304 2 

11 Винты для крышки Нерж сталь SUS304 2 
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9. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

::i:: 

Артикул 

"' 
.с:: 

RVM-0003-002515 

RVM-0003-006320 

RVM-0003-010025 

RVM-0003-016032 

RVM-0003-025040 

RVM-0003-040050 

DN 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

L 

L l 

80 72,5 

80 72,5 

80 72,5 

90 77,5 

115 88,5 

125 93,5 

Габаритные размеры, мм 

ll L2 н h 

40 18 79,5 17 

40 16,5 81,5 19 

40 21 81,5 19 

45 21 89,5 23 

57,5 26 101 28 

62,5 22,5 101 28 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

hl 

28,5 

28,5 

28,5 

32,5 

39 

39 
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Таблица4 

Дюймы 

Масса, кг 
h2 sw Rp 

28 27 1/2" 0,640 

28 34 3/4" 0,672 

28 42 1" 0,777 

28 49 1¼" 0,1030 

28 55 1½" 0,1605 

28 66 2" 0,1705 

Монтаж смесительных 3-ходовых клапанов Rommer следует производить в соот
ветствии с требованиями (СП 60.13330.2016, СП 31-106-2002, СП 73.13330.2016); 

Монтаж клапанов в трубопроводной системе должен выполняться квалифици
рованными специалистами. 

Клапаны смесительные 3-ходовые Rommer должны эксплуатироваться при 
давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте; 

Монтаж и демонтаж следует выполнять только на охлажденном контуре, не 
находящемся под давлением. 

Для уплотнения резьбы могут использоваться любые материалы, разрешенные 
(СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

Клапаны следует располагать в доступных для обслуживания местах. 

Клапан может быть размещен в любом положении, за исключением положения 
приводом вниз. 












